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Grawitacja sieć - KP1-Zagóra OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-01

0125-02
0125-06 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z dar-
nią z przerzutem

m2

572.4 m2 572.400
RAZEM 572.400

2 KNR 2-31
0804-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm m2

56 m2 56.000
RAZEM 56.000

3 KNR 2-31
0204-03

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 10 cm - materiał z odzysku  80%

m2

56 m2 56.000
RAZEM 56.000

4 KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 5 cm -  - materiał z odzysku  80%

m2

56 m2 56.000
RAZEM 56.000

5 KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (chodniki, wjazdy, ulice)

m2

19.5 m2 19.500
RAZEM 19.500

6 KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

7 KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową - obrzeża z odzysku

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

8 KNR 2-31
0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  - grubość podbudowy po za-
gęszczeniu 10 cm - chodniki

m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

9 KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20
cm - wjazdy . ulice

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

10 KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu - ulice i wjazdy

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

11 KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu - ulice i wjazdy

m2

15*7 m2 105.000
RAZEM 105.000

12 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na  podsypce cementowo-piaskowej
- kostka z odzysku

m2

19.5 m2 19.500
RAZEM 19.500

13 KNR 2-25
0417-01,
tabl. 0807 d

Budowa ogrodzenia i oznakowania wykopów - barierki ochronne z desek na
słupkach drewnianych 
(95 % odzysku materiałów))

m

1400 m 1400.000
RAZEM 1400.000

14 KNR 2-01
0317-04 /
02 

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-
II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m Sze-
rokość wykopu 1.6 - 2.5 m. - szerokość 0.8-1.5 m

m3

425.06 m3 425.060
RAZEM 425.060

15 KNR 2-01
0317-05 /
01 

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3
m Szerokość wykopu 0.8 - 1.5 m. - szerokość 0.8-1.5 m

m3

355.68 m3 355.680
RAZEM 355.680

16 KNR 2-01
0317-04 /
02 

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-
II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m Sze-
rokość wykopu 1.6 - 2.5 m. - szerokość 0.8-1.5 m

m3

73.33 m3 73.330
RAZEM 73.330

17 KNR 2-01
0319-01

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.I-II m3

73.33 m3 73.330
RAZEM 73.330
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Grawitacja sieć - KP1-Zagóra OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18 KNR 2-01

0321-01
0321-07 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.2m i głęb.do 3m
balami drew.w gruntach suchych kat.I-II z rozbiórką

m2

1178.4 m2 1178.400
RAZEM 1178.400

19 KNR 2-01
0321-02
0321-07 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.2m i głęb.do 3m
balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

m2

1067.1 m2 1067.100
RAZEM 1067.100

20 KNR 2-01
0321-01
0321-07
0323-01 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.2m i głęb.do 3m
balami drew.w gruntach nawodnionych kat.I-II z rozbiórką

m2

234.9 m2 234.900
RAZEM 234.900

21 KNR 2-18
0501-01

Podsypka piaskowa (piasek o pozostałości maks. 15 % na sicie 0,75 mm) o
grub.10 cm wykonana ręcznie

m2

47.7 m2 47.700
RAZEM 47.700

22 KNR 2-18
0501-02

Podsypka piaskowa (piasek o pozostałości maks. 15 % na sicie 0,75 mm) o
grub.15 cm wykonana ręcznie

m2

236.73 m2 236.730
RAZEM 236.730

23 KNR 2-01
0610-07

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru gr,20cm w gotowym suchym wykopie z
gotowego kruszywa

m3

9.54 m3 9.540
RAZEM 9.540

24 KNR 2-16
0617-03
analogia

Owinięcie warstwy drenującej ze żwiru geowłókniną m2

137.8 m2 137.800
RAZEM 137.800

25 KNR 5-10
0303-02
analogia

Dzielone osłony rurowe A110 PS, na kablach energetyczych L=1,5 m  - 2 szt. m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

26 KNR 5-10
0303-02
analogia

Dzielone osłony rurowe A110 PS, na kablach telefoniczych L=4,2 m  - 9 szt. m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

27 KNR 2-28
0407-01

Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm  głębokości do 2.0 m z rury karbowanej z
kinetą

szt.

91 szt. 91.000
RAZEM 91.000

28 KNR-W 2-
18 0408-02

Rury kanaliz. kielich.  PVC - U klasy N, SN 4, SDR 41 Dz 160 x 4,0 mm łączo-
ne  przy użyciu uszczelek gumowych

m

632 m 632.000
RAZEM 632.000

29 KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm m

632 m 632.000
RAZEM 632.000

30 KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy kanalizacji taśmą ostrzegawczą sygnalizacyjną TOL szer.
0,2m

m

632 m 632.000
RAZEM 632.000

31 KNR-W 2-
18 0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm

szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

32 KNR 2-01
0320-01

Obsypywanie studzienek piaskiem (w miejscach występowania kat. gruntu III-
IV)

m3

20.3 m3 20.300
RAZEM 20.300

33 KNR 2-01
0611-01
analogia

Drenaż rurowy dwurzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie
suchym - rury drenarskie o śr. 100 mm

m

106 m 106.000
RAZEM 106.000

34 KNR 2-01
0307-01
analogia

Ręczne wbudowanie humusu złożonego obok m3
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Grawitacja sieć - KP1-Zagóra OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
114.48 m3 114.480

RAZEM 114.480
35 KNR 2-25

0417-02
Rozebranie ogrodzenia i oznakowania wykopów - barierki ochronne z desek na
słupkach drewnianych

m

1400 m 1400.000
RAZEM 1400.000

36 KNR 2-01
0320-02
analogia

Warstwa ochronna zasypu (0,3 m ponad wierzch rury, piaskiem) z  ręcznym
zagęszczaniem warstw

m3

121.02 m3 121.020
RAZEM 121.020

37 KNR 2-01
0320-04 /
02 z.sz. 2.2 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m
kat.gr.I-II Szerokość wykopu 1.6 - 2.5 m. Grunt uprzednio odspojony. - szero-
kość 0.8-1.5 m

m3

677.01 m3 677.010
RAZEM 677.010

38 KNR 2-01
0301-02

Transport nadmiaru gruntu rodzimego samochod.samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km (załadunek ręczny)

m3

177.06+20.3 m3 197.360
RAZEM 197.360

39 KNR-W 2-
19 0306-12
analogia

Rura osłonowa R3 z PE225 (montowana na projektowanej kanalizacji PVC
160), płozy B 17mm - 36 szt.,, na końcówkach rury manszety N 150 x200) - 24
szt.
ilość rur osłonowych 12szt.

m

40.5 m 40.500
RAZEM 40.500

40 KNR 4-02
0230-09
analogia

Demontaż istn. rurociągu z PVC o śr. 160 dla zamontowania studni wavin m

53 m 53.000
RAZEM 53.000

41 KNR 4-01
0212-01
analogia

Rozbicie  kinet w istniejących studniach m3

0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200

42 KNR 2-18
0504-03
analogia

Wykonanie kinet w istn. studniach rewizyjnych m2

0.3 m2 0.300
RAZEM 0.300

43 KNR 4-01
0208-01

Przebicie otworów w ścianach  istn. studni i szamba dla osadzenia rur kanaliz. szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

44 KNR 4-05I
0409-01

Demontaż zbiornika ścieków na dz. 282 przy ul. Lesnej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26390 Użytkownik: PROWEKS SP. z o.o.


