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Studnie zbiorcze - KP1- ZAGÓRA OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-01

0125-02
0125-06 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z dar-
nią z przerzutem

m2

319.8 m2 319.800
RAZEM 319.800

2 KNR 2-01
0317-04 /
02 

Wykopy pod studnie w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą
lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m Szerokość wykopu 1.6 - 2.5 m. -
szerokość 1.6-2.5 m

m3

205.2+69.5 m3 274.700
RAZEM 274.700

3 KNR 2-01
0317-04 /
02 

Wykopy pod studnie w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą
lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m Szerokość wykopu 1.6 - 2.5 m. -
szerokość 1.6-2.5 m

m3

52.2 m3 52.200
RAZEM 52.200

4 KNR 2-01
0319-01

Wykopy lpod studnie w gruntach nawodnionych kat.I-II (dodatek) m3

35.4+16.8 m3 52.200
RAZEM 52.200

5 KNR 2-01
0317-05

Wykopy ręczne pod studnie w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urob-
ku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m

m3

247.2 m3 247.200
RAZEM 247.200

6 KNR 2-01
0321-01
0321-07 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.2m i głęb.do 3m
balami drew.w gruntach suchych kat.I-II z rozbiórką

m2

595.6 m2 595.600
RAZEM 595.600

7 KNR 2-01
0321-01
0321-07
0323-01 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.2m i głęb.do 3m
balami drew.w gruntach nawodnionych kat.I-II z rozbiórką

m2

108 m2 108.000
RAZEM 108.000

8 KNR 2-01
0321-02
0321-07 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.2m i głęb.do 3m
balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

m2

505.6 m2 505.600
RAZEM 505.600

9 KNR 2-18
0501-02

Podsypka piaskowa (piasek o pozostałości maks. 15 % na sicie 0,75 mm) o
grub.15 cm wykonana ręcznie

m2

112 m2 112.000
RAZEM 112.000

10 KNR 2-01
0610-07

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru gr,20cm w gotowym suchym wykopie z
gotowego kruszywa

m3

4.8 m3 4.800
RAZEM 4.800

11 KNR 2-16
0617-03
analogia

Owinięcie warstwy drenującej ze żwiru geowłókniną m2

75 m2 75.000
RAZEM 75.000

12 KNR 2-18
0613-01
analgia

Studnia zbiorcza prostokątna  h=2,05m w gotowym wykopie stud.

53 stud. 53.000
RAZEM 53.000

13 KNR 2-18
0613-01
analogia

Studnia zbiorcza prostokątna  h=2,55m w gotowym wykopie stud.

13 stud. 13.000
RAZEM 13.000

14 KNR 2-18
0613-01
analogia

Studnia zbiorcza prostokątna  h=3,05m w gotowym wykopie stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

15 KNR 2-18
0613-02

Dodatek do robocizny i sprzętu przy wykonywaniu studni- za każde 0.5 m róż-
nicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-119 [0.5 m]
stud.

-119.000

RAZEM -119.000
16 Dostawa i montaż zaworów podciśnienioych Dz 90 do studni zbiorczych- do-

stawca technologii
szt

67 szt 67.000
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Studnie zbiorcze - KP1- ZAGÓRA OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 67.000

17 KNR 2-01
0320-05

Zasypanie wykopów piaskiem dowiezionym m3

188.2 m3 188.200
RAZEM 188.200

18 KNR 2-01
0307-01
analogia

Ręczne wbudowanie humusu złożonego obok m3

53.6 m3 53.600
RAZEM 53.600

19 KNR 2-01
0320-04 /
02 z.sz. 2.2 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m
kat.gr.I-II Szerokość wykopu 1.6 - 2.5 m. Grunt uprzednio odspojony. - szero-
kość 1.6-2.5 m

m3

205.2+35.4 m3 240.600
RAZEM 240.600

20 KNR 2-01
0301-01

Transport nadmiaru gruntu rodzimego samochod.samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km (załadunek ręczny) kat. I-II

m3

86.3 m3 86.300
RAZEM 86.300

21 KNR 2-01
0301-02

Transport nadmiaru gruntu rodzimego samochod.samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km (załadunek ręczny) kat. III

m3

247.2 m3 247.200
RAZEM 247.200
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