PROWEKS Sp z o.0. ul. Starozamojska 7 22-600 Tomasz6w Lub.

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI :  Siec¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Betzec - Kolektor KP-1- kontynuacja
UL. CZARNIECKIEGO - OD WEZLA NR 56 DO WEZLA NR 59 --- SIEC GRAWITACYJNA ---
ADRES INWESTYCJI : 22-670 Betzec, woj. lubelskie
INWESTOR : Gmina Betzec
ADRES INWESTORA : 22-670 Betzec ul. Lwowska 5
BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Wojciech Krawczyk (SANITARNA)
mgr inz. Michat Starobrat (SANITARNA)
DATA OPRACOWANIA 1 27.12.2017r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Grawitacja sie¢ - KP1 - CZARNIECKIEGO - 56-59

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm z dar- |m2
0125-02 nig z przerzutem
0125-06
10.8 m?2 10.800
RAZEM 10.800
2|KNR 2-25 |Budowa ogrodzenia i oznakowania wykopoéw - barierki ochronne z desek na m
0417-01, stupkach drewnianych
tabl. 0807 d |(95 % odzysku materiatow))
18 m 18.000
RAZEM 18.000
3/KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-|m3
0317-04/ |ll z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m Sze-
02 rokos¢ wykopu 1.6 - 2.5 m. - szerokos¢ 0.8-1.5 m
10.8 m3 10.800
RAZEM 10.800
4/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.2m i gteb.do 3m |m2
0321-01 balami drew.w gruntach suchych kat.I-1l z rozbiérkg
0321-07
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
5/KNR 2-18 |Podsypka piaskowa (piasek o pozostatosci maks. 15 % na sicie 0,75 mm) o m2
0501-01 grub.10 cm wykonana recznie
10.8 m?2 10.800
RAZEM 10.800
6|KNR 2-28 |Studzienki rewizyjne o $r. 315 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej z  |szt.
0407-01 kinetg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR-W 2- |Rury kanaliz. kielich. PVC - U klasy N, SN 4, SDR 41 Dz 160 x 4,0 mm fgczo- |m
18 0408-02 |ne przy uzyciu uszczelek gumowych
m 9.000
RAZEM 9.000
8|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
0804-01
9 m 9.000
RAZEM 9.000
9/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy kanalizacji taSma ostrzegawczg sygnalizacyjng TOL szer. |m
0219-01 0,2m
9 m 9.000
RAZEM 9.000
10/KNR 2-01 |Warstwa ochronna zasypu (0,3 m ponad wierzch rury, piaskiem) z recznym  |m3
0320-02 zageszczaniem warstw
analogia
4.86 m3 4.860
RAZEM 4.860
11/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
0320-04/ |kat.gr.l-1l Szeroko$¢ wykopu 1.6 - 2.5 m. Grunt uprzednio odspojony. - szero-
02 z.sz. 2.2 |ko$¢ 0.8-1.5m
10.62 m3 10.620
RAZEM 10.620
12/KNR 2-01 | Transport nadmiaru gruntu rodzimego samochod.samowytadowczymi na od- |m3
0301-02 legto$¢ do 1 km (zatadunek reczny)
0.18 m3 0.180
RAZEM 0.180
13/KNR 2-01 |Reczne wbudowanie humusu ztozonego obok m3
0307-01
analogia
2.16 m3 2.160
RAZEM 2.160
14/KNR 2-25 |Rozebranie ogrodzenia i oznakowania wykopdw - barierki ochronne z desek na|m
0417-02 stupkach drewnianych
18 m 18.000
RAZEM 18.000
15/KNR 4-02 |Demontaz istn. rurociggu z PVC o $r. 160 dla zamontowania studni wavin m
0230-09
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
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