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Grawitacja przyłacza - KP1 - CZARNIECKIEGO - 56-59 OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-01

0125-02
0125-06 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z dar-
nią z przerzutem

m2

14.4 m2 14.400

RAZEM 14.400
2 KNR 2-25

0417-01,
tabl. 0807 d

Budowa ogrodzenia i oznakowania wykopów - barierki ochronne z desek na
słupkach drewnianych 
(95 % odzysku materiałów))

m

25 m 25.000

RAZEM 25.000
3 KNR 2-01

0317-04 /
02 

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-
II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m Sze-
rokość wykopu 1.6 - 2.5 m. - szerokość 0.8-1.5 m

m3

21 m3 21.000

RAZEM 21.000
4 KNR 2-01

0321-01
0321-07 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.2m i głęb.do 3m
balami drew.w gruntach suchych kat.I-II z rozbiórką

m2

36 m2 36.000

RAZEM 36.000
5 KNR 2-18

0501-01
Podsypka piaskowa (piasek o pozostałości maks. 15 % na sicie 0,75 mm) o
grub.10 cm wykonana ręcznie

m2

29 m2 29.000

RAZEM 29.000
6 KNR 2-01

0320-02
analogia

Warstwa ochronna zasypu (0,3 m ponad wierzch rury, piaskiem) z  ręcznym
zagęszczaniem warstw

m3

6.48 m3 6.480

RAZEM 6.480
7 KNR-W 2-

18 0408-02
Rury kanaliz. kielich.  PVC - U klasy N, SN 4, SDR 41 Dz 160 x 4,0 mm łączo-
ne  przy użyciu uszczelek gumowych

m

12 m 12.000

RAZEM 12.000
8 KNR 2-18

0804-01
Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm m

12 m 12.000

RAZEM 12.000
9 KNR 2-19

0219-01
Oznakowanie trasy kanalizacji taśmą ostrzegawczą sygnalizacyjną TOL szer.
0,2m

m

12 m 12.000

RAZEM 12.000
10 KNR 2-01

0320-04 /
02 z.sz. 2.2 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m
kat.gr.I-II Szerokość wykopu 1.6 - 2.5 m. Grunt uprzednio odspojony. - szero-
kość 0.8-1.5 m

m3

10 m3 10.000

RAZEM 10.000
11 KNR 2-01

0307-01
analogia

Ręczne wbudowanie humusu złożonego obok m3

2.88 m3 2.880

RAZEM 2.880
12 KNR 2-01

0301-02
Transport nadmiaru gruntu rodzimego samochod.samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km (załadunek ręczny)

m3

11 m3 11.000

RAZEM 11.000
13 KNR 2-25

0417-02
Rozebranie ogrodzenia i oznakowania wykopów - barierki ochronne z desek na
słupkach drewnianych

m

25 m 25.000

RAZEM 25.000
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