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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
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kolei; wyrównywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
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Studnie zbiorcze - KP1- CZARNIECKIEGO - 56-59 OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-01

0125-02
0125-06 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z dar-
nią z przerzutem

m2

27 m2 27.000

RAZEM 27.000
2 KNR 2-01

0317-04 /
02 

Wykopy pod studnie w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą
lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m Szerokość wykopu 1.6 - 2.5 m. -
szerokość 1.6-2.5 m

m3

40 m3 40.000

RAZEM 40.000
3 KNR 2-01

0317-05
Wykopy ręczne pod studnie w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urob-
ku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m

m3

16 m3 16.000

RAZEM 16.000
4 KNR 2-01

0321-01
0321-07 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.2m i głęb.do 3m
balami drew.w gruntach suchych kat.I-II z rozbiórką

m2

39.5 m2 39.500

RAZEM 39.500
5 KNR 2-18

0613-01
analgia

Studnia zbiorcza prostokątna  h=2,05m w gotowym wykopie stud.

1 stud. 1.000

RAZEM 1.000
6 KNR 2-18

0613-01
analogia

Studnia zbiorcza prostokątna  h=3,05m w gotowym wykopie stud.

2 stud. 2.000

RAZEM 2.000
7 KNR 2-18

0613-02
Dodatek do robocizny i sprzętu przy wykonywaniu studni- za każde 0.5 m róż-
nicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-4 [0.5 m]
stud.

-4.000

RAZEM -4.000
8 Dostawa i montaż zaworów podciśnienioych Dz 90 do studni zbiorczych- do-

stawca technologii
szt

3 szt 3.000

RAZEM 3.000
9 KNR 2-01

0320-04 /
02 z.sz. 2.2 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m
kat.gr.I-II Szerokość wykopu 1.6 - 2.5 m. Grunt uprzednio odspojony. - szero-
kość 1.6-2.5 m

m3

40 m3 40.000

RAZEM 40.000
10 KNR 2-01

0320-05
Zasypanie wykopów piaskiem dowiezionym m3

8.2 m3 8.200

RAZEM 8.200
11 KNR 2-01

0307-01
analogia

Ręczne wbudowanie humusu złożonego obok m3

5.4 m3 5.400

RAZEM 5.400
12 KNR 2-01

0301-02
Transport nadmiaru gruntu rodzimego samochod.samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km (załadunek ręczny) kat. III

m3

16 m3 16.000

RAZEM 16.000
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