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OBMIAR

m Szerokos$¢ wykopu 0.8 - 1.5 m. - szerokos$¢ 0.8-1.5m

_2.-

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26390 Uzytkownik: PROWEKS SP. z o.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z trylinki z wypetnieniem spoin piaskiem m?2
0811-01
191 m?2 191.000
RAZEM 191.000
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-|m
0813-03 kowej
92 m 92.000
RAZEM 92.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
0803-03 grub. 3cm
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
0803-04 dalszy 1 cm grub.
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m?2
0802-07
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
0802-08 grub.
(8cm - 8 x obmiar)
848 m2 384.000
RAZEM 384.000
7/KNR 2-31 Wywo6z zdemontowanej nawierzchni samochodem samowytadowczym na t
1510-04 ana-|odl.do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
logia
2 t 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR 2-01 Transport piasku i niesortu z rozebranego chodnika samochod.samowytadow- |m3
0301-01 ana-|czymi na odlegto$¢ do 1 km (zatadunek reczny)
logia
13.5 m3 13.500
RAZEM 13.500
9|KNR 2-31 Reczne rozebranie chodnika z kostki kamiennej na podsypce piaskowej, tagcz- |m?2
0805-02 nie z podsypka (chodniki, wjazdy, ulice)
z.0.2.13.
9902-02 ana-
logia
415.7 m?2 415.700
RAZEM 415.700
10/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy pod chodnik z niesortu gr. 10 cm m2
0802-07
z.0.2.13.
9902-02
415.7 m?2 415.700
RAZEM 415.700
11|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
217 m 217.000
RAZEM 217.000
12/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm z dar- |m?2
0125-02 nig z przerzutem
0125-06
2745 m?2 2745.000
RAZEM 2745.000
13|/KNR 2-25 Budowa ogrodzenia i oznakowania wykopow - barierki ochronne z desek na m
0417-01, stupkach drewnianych
tabl. 0807 d |(95 % odzysku materiatow))
8118 m 8118.000
RAZEM 8118.000
14/KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - budowa (3 szt.) m3
0416-01, (90 % odzysku materiatéw))
tabl. 0807 d
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
15/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.l- |m3
0317-04 / 01 |l z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m Sze-
rokosé wykopu 0.8 - 1.5 m. - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1121 m3 1121.000
RAZEM 1121.000
16/ KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
0317-05/01 |kat.lllI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokosé do 3
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26390 Uzytkownik: PROWEKS SP. z o.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
148 m3 148.000
RAZEM 148.000
17|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.I-Il (doda- |m3
0319-01 tek)
234 m3 234.000
RAZEM 234.000
18/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
0217-05 ktad w gruncie kat.!-Il
1154 m3 1154.000
RAZEM 1154.000
19/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m3
0217-06 ktad w gruncie kat.lll
748 m3 748.000
RAZEM 748.000
20|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
0217-05 ktad w gruncie kat.I-Il Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
z.5z2.2.3.2.
9903
379 m3 379.000
RAZEM 379.000
21/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
244 m3 244.000
RAZEM 244.000
22|KNR 5-10 Dzielone ostony rurowe A110 PS L=4,2 m na istniejgcym kablu telekomunika- |m
0303-02 ana-|cyjnym - 4 szt.
logia
17 m 17.000
RAZEM 17.000
23|KNR 5-10 Dzielone ostony rurowe A110 PS L=1,5 m na istniejgcym kablu energetycznym |m
0303-02 ana-|- 4 szt.
logia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
24|KNR 2-01 Studzienka czerpalna w dnie wykopu $r. 400 mm szt.
0622-01 ana-|(bez demontazu - 80 % normy robocizny)
logia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopo6w liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
0321-01 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-1l z rozbiérkg
8567 m?2 8567.000
RAZEM 8567.000
26|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
3006 m2 3006.000
RAZEM 3006.000
27|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
0321-01 3m balami drew.w gruntach nawodnionych kat.I-1l z rozbiérkg
0323-01
1691 m?2 1691.000
RAZEM 1691.000
28|KNR 2-01 Pompowanie celem odwodnienia wykopdw (dotyczy kanalizacji podci$nienio- |godz.
0605-01 ana-|wej i grawitacyjnej)
logia przy zatozeniach:
realizacja zadania 2 etapami (odcinkami), brygada 4 osobowa, praca przez 2
zmiany w ciggu doby
236 godz. 236.000
RAZEM 236.000
29/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru gr,20cm w gotowym suchym wykopie z |m3
0610-07 gotowego kruszywa
71.8 m3 71.800
RAZEM 71.800
30/KNR 2-01 Drenaz rurowy dwurzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie su-|m
0611-01 ana-|chym - rury drenarskie o $r. 100 mm
logia
797 m 797.000
RAZEM 797.000
31|KNR 2-16 Owiniecie warstwy drenujacej ze zwiru geowtdkning m?2
0617-03 ana-
logia
1057 m?2 1057.000
RAZEM 1057.000
32/KNR 2-18 Podsypka piaskowa (piasek o pozostatosci maks. 15 % na sicie 0,75 mm) o m2
0501-01 grub.10 cm wykonana recznie
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
362 m?2 362.000
RAZEM 362.000
33/KNR 2-18 Podsypka piaskowa (piasek o pozostatosci maks. 15 % na sicie 0,75 mm) o m2
0501-02 grub.15 cm wykonana recznie
271.33 m?2 271.330
RAZEM 271.330
34|KNR 2-28 Rury PE klasy 80 SDR 13,6 PN 10 o wymiarach PE 90 x 6,7 mm, tgczone m
0302-02 ana-|przez zgrzewanie czotowe
logia
834 m 834.000
RAZEM 834.000
35|KNR 2-28 Ksztaltki PE 90 klasy 80 SDR 13,6 PN 10 (do zgrzewania doczotowego) na ru- |szt.
0305-02 ana-|rociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm :
logia tuki - 139 szt.
uskoki - 5 szt.
144 szt. 144.000
RAZEM 144.000
36|KNR 2-28 Rury PE klasy 80 SDR 13,6 PN 10 o wymiarach PE 125 x9,2 mm , taczone m
0302-03 ana-|przez zgrzewanie czotowe
logia
1231 m 1231.000
RAZEM 1231.000
37/KNR 2-28 Ksztaltki PE 125 klasy 80 SDR 13,6 PN 10 (do zgrzewania doczotowego) na  |szt.
0305-03 ana-|rurociggach PE o $r. zewn. rury 125 mm :
logia tréjniki - 27 szt.
tuki - 42 szt.
uskoki - 8 szt.
77 szt. 77.000
RAZEM 77.000
38|KNR 2-28 Rury PE klasy 80, SDR 13,6, PN 10 o wymiarach PE 160 x 11,8 mm , tgczone |m
0302-04 przez zgrzewanie czotowe
742 m 742.000
RAZEM 742.000
39|KNR 2-28 Ksztaltki PE160 klasy 80 SDR 13,6 PN 10 (do zgrzewania doczotowego)na ru- |szt.
0305-04 ana-|rociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm :
logia trojniki - 29 szt.
tuki - 40 szt.
uskoki - 20 szt.
79 szt. 79.000
RAZEM 79.000
40|KNR 2-28 Rury PE klasy 80, SDR 13,6, PN 10 o wymiarach PE 225 x 12,8 mm , fgczone |m
0302-05 przez zgrzewanie czotowe
564.5 m 564.500
RAZEM 564.500
41|KNR 2-28 Ksztaltki PE225 klasy 80 SDR 13,6 PN 10 (do zgrzewania doczotowego)na ru- |szt.
0305-05 rociggach PE o $r. zewn. rury 225 mm :
tréjniki - 10 szt.
tuki - 8 szt.
uskoki -2 szt.
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
42|KNR 2-16 I1zolacja termiczna otulinami styropianowymi gr. 10 cm owinietymi 2 warstwami |m2
0507-03 ana-|folii gr. 0,5 mm rur o $r.zew.90 mm
logia
58.7 m?2 58.700
RAZEM 58.700
43|KNR 2-16 I1zolacja termiczna otulinami styropianowymi gr. 10 cm (owinietymi 2 warstwami|m?2
0507-04 ana-|folii gr. 0,5 mm) rur o $r.zew.125 mm
logia
32.4 m?2 32.400
RAZEM 32.400
44|/KNR-W 2-19 |Rura ostonowa R1 z PE160 z ptozami B wys. 17 mm i manszetami N 80x150 |m
0306-08 ana-|na koncowkach rury (montowana na projektowanej kanalizacji PE90):- 41 szt.
logia
140 m 140.000
RAZEM 140.000
45|/KNR-W 2-19 |Rura ostonowa R2 z PE200 z ptozami B wys. 17 mm i manszetami N 125 x m
0306-05 ana-|200 na koncéwkach rury (montowana na projektowanej kanalizacji PE125): -
logia 30 szt.
121 m 121.000
RAZEM 121.000
46|KNR-W 2-19 |Rura ostonowa R3 z PE225 z ptozami B wys. 17 mm i manszetami N 150x200 |m
0306-12 ana-|na koncoéwkach rury (montowana na projektowanej kanalizacji PE160):-37 szt.
logia
127 m 127.000

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26390 Uzytkownik: PROWEKS SP. z o.0.
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RAZEM 127.000
47/KNR-W 2-19 |Rura ostonowa R4 z P315 z ptozami E/C wys. 25 mm i manszetami N m
0306-12 ana-|200x300 na koncéwkach rury (montowana na projektowanej kanalizacji PE225)
logia :- 6 szt.
42.5 m 42.500
RAZEM 42.500
48|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych PE 90,,125,160 ,225 w rurze ostono- |m
0412-01 ana-|wej
logia
439.5 m 439.500
RAZEM 439.500
49|KNR 2-18 Przewiert R5 rurg PE 160x9,1mm z ptozami B wys. 17 mm i pianka poliureta- |m
0408-01 ana-|nowa na koncéwkach rury (na projektowanej kanalizacji PE90) - 2 szt.
logia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
50|KNR 2-18 Przewiert R6 rurg PE 200x11,4mm z ptozami B wys. 17 mm i pianka poliure- |m
0408-01 ana-|tanowg na kofncowkach rury (na projektowanej kanalizacji PE125) - 8 szt.
logia
99.5 m 99.500
RAZEM 99.500
51|KNR 2-18 Przewiert R7 rurg PE 250x14,2mm z ptozami B wys. 24 mm i pianka poliure- |m
0408-01 ana-|tanowg na kofncowkach rury (na projektowanej kanalizacji PE160) - 7 szt.
logia
86 m 86.000
RAZEM 86.000
52|KNR 2-18 Przewiert R9 rurg stalowg Dz 193,7x5,6mm , ptozy z rury PE180x6,9, na koh- |m
0408-01 céwkach rury pianka poliuretanowa - 10szt
125 m 125.000
RAZEM 125.000
53|KNR 2-18 Przewiert R10 rurg stalowg Dz 200x11,4mm , na koncéwkach rury pianka po- |m
0408-01 liuretanowa - 7szt
94.2 m 94.200
RAZEM 94.200
54/KNR 2-18 Przewiert R11 rurg stalowg Dz 273x7,1mm , ptozy z rury PE250x9,6 , na koA- |m
0408-01 céwkach rury pianka poliuretanowa - 6szt
74 m 74.000
RAZEM 74.000
55|KNR-W 2-19 |Rura ostonowa (dla przewiertow stalowych) z PE160 x9,1(montowana na pro- |m
0306-12 ana-|jektowanej kanalizacji PE90), ptozy B 17mm, na koncéwkach rury pianka poliu-
logia retanowa - 10szt
129 m 129.000
RAZEM 129.000
56|KNR-W 2-19 |Rura ostonowa (dla przewiertow stalowych) z PE200 x11,4(montowana na pro-/m
0306-12 ana-|jektowanej kanalizacji PE125), ptozy B 17mm, na koncéwkach rury pianka po-
logia liuretanowa - 7szt
97.1 m 97.100
RAZEM 97.100
57|KNR-W 2-19 |Rura ostonowa (dla przewiertéw stalowych) z PE250 (montowana na projekto- |m
0306-12 ana-|wanej kanalizacji PVC 160), ptozy B 24mm, na koncowkach rury pianka poliu-
logia retanowa -6szt.
76.4 m 76.400
RAZEM 76.400
58 KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw PE 90,125,160 w rurach ostonowych m
0412-01 ana-
logia
595.7 m 595.700
RAZEM 595.700
59|KNR-W 2-18 |Zasuwa migkouszczelniajaca E2 DN 150 mm, z dwoma kréécami PE do kpl.
0213-05 ana-|zgrzewania, z obudowa teleskopowg do zasuw Nr 9500 E2 i zeliwng skrzynkag
logia uliczng do zasuw Nr 1750 montowana na ptycie podktadowej Nr 3490
(+ptytka betonowa pod zasuwe)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
60|KNR-W 2-18 |Zasuwa miekouszczelniajaca E2 DN 125 mm, z dwoma kré¢cami PE do zgrze- |kpl.
0213-04 wania, z obudowa teleskopowg do zasuw Nr 9500 E2 i zeliwng skrzynka ulicz-
ng do zasuw Nr 1750 montowana na ptycie podktadowej Nr 3490
(+ptytka betonowa pod zasuwe)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. do 250 mm m
0804-03
3371.5 m 3371.500
RAZEM 3371.500

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26390 Uzytkownik: PROWEKS SP. z o.0.
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62| KNR 2-01 Warstwa ochronna zasypu (0,3 m ponad wierzch rury, piaskiem) z recznym m3
0320-02 ana-|zageszczaniem warstw
logia
158.5 m3 158.500
RAZEM 158.500
63|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji tasmg ostrzegawczg sygnalizacyjng TOL szer. |m
0219-01 0,2m
3371.56 m 3371.560
RAZEM 3371.560
64|KNR 2-01 Zasypanie studni czerpalnych w dnie wykopu po zakorczeniu pompowania m3
0320-01 ana-|zwirem
logia
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
65/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
0230-01 m w gruncie kat. -1l
566.5 m3 566.500
RAZEM 566.500
66|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
0230-01 ana-\/m w gruncie kat. |-l
logia
1599.6 m3 1599.600
RAZEM 1599.600
67|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-lIl; m3
0320-0401 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
1066.4 m3 1066.400
RAZEM 1066.400
68|KNR 2-01 Reczne wbudowanie humusu ztozonego obok m3
0307-01 ana-
logia
549 m3 549.000
RAZEM 549.000
69|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
0417-02
8118 m 8118.000
RAZEM 8118.000
70|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - rozebranie (2 szt.) m3
0416-03
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
71/KNR 2-01 Transport nadmiaru gruntu rodzimego samochod.samowytadowczymi na od- |m3
0301-01 ana-|legtos¢ do 1 km (zatadunek reczny) kat. I-11
logia
316.5 m3 316.500
RAZEM 316.500
72|KNR 2-01 Transport nadmiaru gruntu rodzimego samochod.samowytadowczymi na od- |m3
0301-01 ana-|legtos¢ do 1 km (zatadunek reczny) kat. IlI-IV
logia
245 m3 245.000
RAZEM 245.000
73|KNR 2-31 Naprawa nawierzchni z trylinki m2
0509-02 (przy zatozeniu odzysku materiatéw z rozbiorki w 90 %)
191 m?2 191.000
RAZEM 191.000
74/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
0403-03 wo-piaskowej - krawezniki z odzysku
92 m 92.000
RAZEM 92.000
75|KNR 2-31 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy pod nawierzchnie asfaltowg - dolna m?2
0202-01 ana-|warstwa jezdni rozscielana recznie - grub.po zageszcz. 10 cm
logia
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
76|/KNR 2-31 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy pod nawierzchnie asfaltowg - dodatek |m?2
0202-02 ana-|za dalsze 5 cm grub.po zageszcz.
logia
5%48 m?2 240.000
RAZEM 240.000
77/KNR 2-31 Wykonanie goérnej warstwy podbudowy gr. 8 cm pod nawierzchnie asfaltowg |m?2
0114-07
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
78/ KNR 2-31 Naprawa nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej - grub.warstwy po za-|m2
0503-01 ana-|geszcz. 3 cm
logia
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48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
79/KNR 2-31 Naprawa nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej - kazdy dalszy 1 cm |m2
0503-02 ana-|grub.warstwy po zageszcz.
logia
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
80|KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania |t
1501-01 na odl.do 0.5 km $r.transportu o tad. do 5.0 t
2 t 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR 2-31 Dod.za transp.miesz.mineral.-bitum. z wytw.do miejsca wbudow.na odl.pow. |t
1502-01 0.5 km $r.transp.o tad. do 5.0 t - za kazde 0.5 km
25 t 10.000
RAZEM 10.000
82|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ podbudowy po za- |m?2
0111-01 geszczeniu 10 cm - chodniki
415.7 m?2 415.700
RAZEM 415.700
83|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-01 niem spoin zaprawag cementows - obrzeza z odzysku
217 m 217.000
RAZEM 217.000
84| KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej (kostka z odzys- |m?2
23103-01 ku, uwzgledniono 5% strat)
analogia
415.7 m?2 415.700
RAZEM 415.700

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26390 Uzytkownik: PROWEKS SP. z o.0.




